
机械强度

BOROFLOAT® 33玻璃的弯曲强度 σB

•典型的浮法玻璃表⾯通常为150 MPa *。
更⾼的值也是可能的。

•模拟使⽤条件的预损坏表⾯，约为25 MPa **。

玻璃的强度不是材料常数，⽽是根据表⾯缺陷的类型和分布进⾏
的统计分布，还取决于以下标准：

•玻璃加⼯过程中的条件（包括边缘处理，钻孔等）
•玻璃表⾯的使⽤状态
•有效载荷的⼒、类型以及持续时间
•环境条件（例如：腐蚀性化学品）
•玻璃⾯板的⼏何形状和相关的安装因数

*典型值根据DIN EN ISO 1288-5标准确定；玻璃厚度2.75毫⽶
**⽤220⺫砂纸预先做表⾯磨损；基于先前标准DIN 52292的第1部分

在指定玻璃的机械强度数据时，必须考虑这种脆性材料的特殊性

能。当玻璃与硬度越来越⾼的材料接触时，表⾯缺陷会以压痕的

形式出现，并出现裂纹。当玻璃承受机械负荷时，在这些凹⼝处

会形成临界应⼒，裂纹⽆法通过塑性流动来消除；⽽易延展的材

料（例如⾦属）则可能通过塑性流动来消除裂纹。玻璃破裂时不

会发出警告，从⽽可能在相对较宽的负载区域内发⽣材料失效。

当使⽤玻璃作为建筑材料时（例如在机械和⼯⼚⼯程中），对于

任何材料的适⽤性测试以及建筑计算的基础，都必须遵守各⾃国

家和⾏业特定的要求和标准。

主要优势

优异的机械强度

•重量轻
•强⼤的耐磨性和耐刮擦性
•⾼弹性

BOROFLOAT® 33 ——机械性能
完美性能令它与众不同！

来⾃德国的BOROFLOAT®33是世界上第⼀个浮法的硼硅酸盐平板玻璃。其卓越的质量和平整度与出⾊的热、光学、化学和机械
特性完美结合。BOROFLOAT®33的化学成分和物理值符合DIN ISO 3585和EN 1748 T1标准。重新发现BOROFLOAT®33，
体验这款万能玻璃材料的⽆限潜⼒。BOROFLOAT® —— 品质铸就卓越！

机械性能

密度 ρ (25摄⽒度时) 2.23 g/cm3

杨⽒模量 E (根据标准 DIN 13316) 64 kN/mm2

泊松⽐ µ (根据标准 DIN 13316) 0.2

努普硬度 HK0.1/20 (根据标准 DIN ISO 9385) 480

视窗玻璃和透明轻量的盖板玻璃要求具有极⾼的
机械强度。

数据表上列出的所有值均为⾮约束性参考值。



当玻璃表⾯承受典型机械负荷时的表现。

维⽒应⼒测试

机械抵抗尖锐物体穿透—
BOROFLOAT® 33由于其玻璃结构⽽特别耐机械冲击。

Scotch-Brite®磨耗测试

滑移磨耗（颗粒脱离）BOROFLOAT® 33磨耗更低

PEI磨耗测试
从滑动磨损到侵蚀（颗粒填充，疏松颗粒）的过渡——BOROFLOAT® 33特别耐磨。
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关注肖特 SCHOTT

肖 特 中 国

肖 特 中 国 通 过 位 于 上 海 的 销 售 办 事 处 和 位 于 苏 州 的 客 户 技 术 服 务 中 ⼼ 为 客 户 提 供 服 务 。 如 今 ， 肖 特 在 中 国 地 区 已 拥 有 近 千 名 员 ⼯ 。

肖特位于中国的四个⽣产基地 ：

• 苏 州 ⼯ ⼚ ， ⽣ 产 赛 兰 ®系 列 微 晶 玻 璃 灶 具 ⾯ 板 和 平 板 玻 璃 燃 ⽓ 灶 具 ⾯ 板 。

• 2 0 1 2 年 ， 肖 特 与 新 康 合 作 成 ⽴ 肖 特 新 康 药 品 包 装 有 限 公 司 ， ⽣ 产 基 地 位 于 苏 州 与 浙 江 缙 云 。
• 2 0 1 8 年 ， 肖 特 与 浙 江 ⽔ 晶 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 合 作 成 ⽴ 了 合 资 公 司 — — 浙 江 晶 特 光 学 科 技 有 限 公 司 ， 专 注 于 开 发 和 ⽣ 产 各 种 ⽤
途 的 ⾼ 端 光 学 元 件 。

• 肖 特 将 在 浙 江 缙 云 建 ⽴ ⼀ 个 新 的 医 药 玻 管 ⽣ 产 基 地 ， 对 华 供 应 ⾼ 品 质 的 硼 硅 药 ⽤ 玻 璃 ， 预 计 2 0 2 0 年 投 产 。

肖 特 在 中 国 主 要 业 务 领 域 包 括 ：

通 信 、 电 ⼦ 、 医 药 、 交 通 、 家 ⽤ 电 器 、 光 学 、 半 导 体 、 触 摸 屏 、 ⽣ 命 科 学 、 能 源 。

为 各 种 灵 敏 电 ⼦ 产 品 提 供 ⻓ 期 、 可 靠 的 保 护

为 家 ⽤ 电 器 ⾏ 业 提 供 创 新 解 决 ⽅ 案 为 精 密 光 学 应 ⽤ 提 供 ⾼ 品 质 的 材 料 与 元 件⾼ 强 度 超 薄 玻 璃 在 移 动 设 备 中 应 ⽤ 前 景 ⼲ 阔

为 医 药 包 装 提 供 安 全 、 可 靠 、 优 质 的 保 障 汽 ⻋ 内 饰 照 明 解 决 ⽅ 案
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肖特 (上海) 精密材料和设备

国际贸易 有限公司

上海 市虹梅路1801号
凯科 国际⼤厦 301室

邮编 ：200233

电话 ：+86
+86
（0）21 3367 8000

传真 : （0）21 3367 8080
邮箱 ：info.china@schott.com
⺴址 ：www.schott.com/china

肖特(上海)精密材料和设备
国际贸易有限公司

上海市虹梅路1801号
凯科国际⼤厦301室

邮编：200233

电话：+86（0）21 3367 8000
传真：+86（0）21 3367 8080

Email: info.borofloat@schott.com

www.schott.com/cn/borofloat


