
BOROFLOAT® 33 ——光学性能
优异特性造就卓尔不凡!

来⾃德国的BOROFLOAT®33是世界上第⼀个浮法的硼硅酸盐平板玻璃。其卓越的质量和平整度与出⾊的热学、光学、化学和机械
特性完美结合。BOROFLOAT®33的化学成分和物理值符合DIN ISO 3585和 DIN EN 1748 T1标准。重新发现BOROFLOAT®33， 
体验这款万能玻璃材料的⽆限潜⼒。BOROFLOAT® —— 品质铸就卓越！

核心优势
卓越的高透光率
• 在可见，近红外和紫外波段高透过
• 优异的外观质量和透光率
• 低固有荧光和过度曝光倾向

透过率 250 – 2800 nm 透过率 250 – 400 nm

⾊散

光学数据

阿贝值 (ve = (ne – 1) / (nF‘ – nC‘)) 65.41

折射率 (nd) 1.471

⾊散 (nF – nC) 71.4 x 10-4 

应⼒光弹系数 (K) 4.0 x 10-6 mm2 N-1

n248.3* n296.7 ni ng nF‘ ne nd n632.8 nC‘ ns nt n1529.6

λ 248.3 296.7 365.0 435.8 480.0 546.1 587.6 632.8 643.8 852.1 1014.0 1529.6

n 1.525 1.504 1.489 1.480 1.477 1.473 1.471 1.470 1.470 1.465 1.463 1.456

BOROFLOAT® 33制成的光轮

参考值，非保证值

* 对⾊散曲线进行外推得出的值
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BOROFLOAT® 33 —— 热学性能
完美性能令它与众不同！

来⾃德国的BOROFLOAT®33是世界上第⼀个浮法的硼硅酸盐平板玻璃。其卓越的质量和平整度与出⾊的热学、光学、化学和机械特性
完美结合。BOROFLOAT®33的化学成分和物理值符合DIN ISO 3585和EN 1748 T1 标准。重新发现BOROFLOAT®33，体验这款万能玻
璃材料的⽆限潜⼒。BOROFLOAT® —— 品质铸就卓越！

如有需要，可提供更多数据及信息。
数据表中列出的所有值仅供参考。

核心优势:

出⾊的耐热性能
• 优异的温度稳定性
• 卓越的耐热冲击性
• 可以热钢化
• 可以热成型 (3D)

用BOROFLOAT® 33制成的耐热烤箱门

热学特性

比热容 cp (20 –100 °C) 0.83 kJ/(kg·K)

热导率 λ (90 °C) 1.2 W/(m·K)

相变点温度 Tg* (根据 ISO 7884) 525 °C

*别称：玻璃化转变温度

线性热膨胀系数 (CTE)

钠钙玻璃

CTE(20–300 °C) = 9.06 x 10-6 K-1*

CTE(20–300 °C) = 3.25 x 10-6 K-1*

温度 T [°C]
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BOROFLOAT® 33

BOROFLOAT® 33 CTE 是钠钙玻璃的1/3。

* 根据 ISO 7991。

最高工作温度 

短期使用 (< 10 小时)                                                                         500 °C

长期使用  (≥ 10 小时) 450 °C

BOROFLOAT® 33 的黏度

钠钙玻璃

软化点 (107.6 dPas)

工作点 (104 dPas) 

应变点 (1014.5 dPas)

退火点 (1013 dPas) 560 °C

820 °C

1270 °C

518 °C

温度 T [°C]
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BOROFLOAT® 33 ——化学性能
完美性能令它与众不同！

如有需要，可提供更多数据及信息。
数据表中列出的所有值不是保证的参考值。

化学稳定性

耐特定化学品

耐⽔性能 (根据 ISO 719 / DIN 12 111) HGB 1

1

(根据 ISO 720) HGA 1

≤ 100 μg Na₂O 每 100 cm²
耐酸性 (根据 DIN 12 116)

(根据 ISO 1776)

耐碱性 (根据 ISO 695 / DIN 52 322) A 2

BOROFLOAT® 33对所选试剂的耐化学性随时间和温度的变化⽽变化。

试剂 质量损失 [mg/cm2] ⺫测

95 °C条件下持续 24⼩时

< 0,01 ⽆变化

⽆变化5 Vol.% HCl

H20

0,02 n H2S04

< 0,01

< 0,01 ⽆变化

6 h at 95 °C

5 % NaOH 1,1 ⽩⾊污点

0,02 n NaOH 0,16

0,16

0,14

浊⽩⾊

0,02 n Na2CO3 ⽆变化

20 min. at 23 °C

10 % HF 1,1 浊状⽩⾊

10 % NH4F x HF ⽆变化

耐⽔解性

⽔解过程中的离⼦交换
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与钠钙玻璃相⽐，BOROFLOAT® 33释放的Na2O量取决于16⼩时后的温度。

来⾃德国的BOROFLOAT® 33是世界上第⼀个浮法的硼硅酸盐平板玻璃。其卓越的质量和平整度与出⾊的热、光学、化学和机械
特性完美结合。BOROFLOAT® 33的化学成分和物理值符合DIN ISO 3585和EN 1748 T1 标准。重新发现BOROFLOAT® 33，
体验这款万能玻璃材料的⽆限潜⼒。BOROFLOAT® 33 —— 品质铸就卓越！

主要优势:
超⾼的化学稳定性

• ⾼耐⽔性能
• 卓越的耐酸性
• 超强的耐碱性
• 极低的碱⾦属离⼦扩散性
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与钠钙玻璃相⽐，BOROFLOAT® 33具有明显更⾼的耐⽔解性，因为使⽤
BOROFLOAT® 33，玻璃⺴格结构中的钠离⼦数量明显减少。
少数钠离⼦也具有更强的结合⼒。
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肖 特 中 国 通 过 位 于 上 海 的 销 售 办 事 处 和 位 于 苏 州 的 客 户 技 术 服 务 中 ⼼ 为 客 户 提 供 服 务 。 如 今 ， 肖 特 在 中 国 地 区 已 拥 有 近 千 名 员 ⼯ 。

肖特位于中国的四个⽣产基地 ：

• 苏 州 ⼯ ⼚ ， ⽣ 产 赛 兰 ®系 列 微 晶 玻 璃 灶 具 ⾯ 板 和 平 板 玻 璃 燃 ⽓ 灶 具 ⾯ 板 。
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• 2 0 1 8 年 ， 肖 特 与 浙 江 ⽔ 晶 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 合 作 成 ⽴ 了 合 资 公 司 — — 浙 江 晶 特 光 学 科 技 有 限 公 司 ， 专 注 于 开 发 和 ⽣ 产 各 种 ⽤
途 的 ⾼ 端 光 学 元 件 。

• 肖 特 将 在 浙 江 缙 云 建 ⽴ ⼀ 个 新 的 医 药 玻 管 ⽣ 产 基 地 ， 对 华 供 应 ⾼ 品 质 的 硼 硅 药 ⽤ 玻 璃 ， 预 计 2 0 2 0 年 投 产 。

肖 特 在 中 国 主 要 业 务 领 域 包 括 ：

通 信 、 电 ⼦ 、 医 药 、 交 通 、 家 ⽤ 电 器 、 光 学 、 半 导 体 、 触 摸 屏 、 ⽣ 命 科 学 、 能 源 。

为 各 种 灵 敏 电 ⼦ 产 品 提 供 ⻓ 期 、 可 靠 的 保 护

为 家 ⽤ 电 器 ⾏ 业 提 供 创 新 解 决 ⽅ 案 为 精 密 光 学 应 ⽤ 提 供 ⾼ 品 质 的 材 料 与 元 件⾼ 强 度 超 薄 玻 璃 在 移 动 设 备 中 应 ⽤ 前 景 ⼲ 阔

为 医 药 包 装 提 供 安 全 、 可 靠 、 优 质 的 保 障 汽 ⻋ 内 饰 照 明 解 决 ⽅ 案
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250 – 800 nm 下透过率– BOROFLOAT® 33与其他玻璃材料的对比 

紫外透过率 UV  和透光率 V

紫外线透过率 UV 和透光率 V 均根据 DIN EN 410:2011-04中介绍的方法计算。此欧洲标准介绍了建筑物中玻璃的发光和太阳能
特性的测定方法。

数据表中列出的所有值均为参考值。

光辐射 
玻璃可传输⼀定数量的辐射能。入射辐射
能由于吸收和反射而降低（多达8%）*。
反射、透射和吸收总量为100%。
玻璃成分、网格结构和玻璃厚度以及辐射
波长均能直接影响辐射能的传输强度。

* 浮法玻璃表面的反射损失通常大约为8%。

适用于薄玻璃基片的应用 适用于较厚玻璃基片的应用
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BOROFLOAT® 33 BOROFLOAT® 33⽆碱平板玻璃 低铁钠钙浮法玻璃 光学冕玻璃

厚度 1.1 mm 厚度 3.3 mm

*液晶显示基材玻璃

BOROFLOAT® 33 低铁钠钙浮法玻璃 ⽆碱平板玻璃*

玻璃厚度 mm 0.7 1.1 3.3 3.8 5.0 9.0 11.0 3.3 5 1.1

UV (280–380 nm) % 91.8 91.6 90.5 89.9 89.3 85.9 84.9 83.7 80.0 84.1

V (380 –780 nm) % 92.8 92.7 92.6 92.5 92.5 92.0 91.9 91.5 91.0 92.3

透过率 吸收

反射

BOROFLOAT® 33 —— 热学性能
完美性能令它与众不同！

来⾃德国的BOROFLOAT®33是世界上第⼀个浮法的硼硅酸盐平板玻璃。其卓越的质量和平整度与出⾊的热学、光学、化学和机械特性
完美结合。BOROFLOAT®33的化学成分和物理值符合DIN ISO 3585和EN 1748 T1 标准。重新发现BOROFLOAT®33，体验这款万能玻
璃材料的⽆限潜⼒。BOROFLOAT® —— 品质铸就卓越！

如有需要，可提供更多数据及信息。
数据表中列出的所有值仅供参考。

核心优势:

出⾊的耐热性能
• 优异的温度稳定性
• 卓越的耐热冲击性
• 可以热钢化
• 可以热成型 (3D)

用BOROFLOAT® 33制成的耐热烤箱门

热学特性

比热容 cp (20 –100 °C) 0.83 kJ/(kg·K)

热导率 λ (90 °C) 1.2 W/(m·K)

相变点温度 Tg* (根据 ISO 7884) 525 °C

*别称：玻璃化转变温度

线性热膨胀系数 (CTE)

钠钙玻璃

CTE(20–300 °C) = 9.06 x 10-6 K-1*

CTE(20–300 °C) = 3.25 x 10-6 K-1*

温度 T [°C]
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BOROFLOAT® 33

BOROFLOAT® 33 CTE 是钠钙玻璃的1/3。

* 根据 ISO 7991。

最高工作温度 

短期使用 (< 10 小时)                                                                         500 °C

长期使用  (≥ 10 小时) 450 °C

BOROFLOAT® 33 的黏度

钠钙玻璃

软化点 (107.6 dPas)

工作点 (104 dPas) 

应变点 (1014.5 dPas)

退火点 (1013 dPas) 560 °C

820 °C

1270 °C

518 °C

温度 T [°C]
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BOROFLOAT® 33 ——化学性能
完美性能令它与众不同！

如有需要，可提供更多数据及信息。
数据表中列出的所有值不是保证的参考值。

化学稳定性

耐特定化学品

耐⽔性能 (根据 ISO 719 / DIN 12 111) HGB 1

1

(根据 ISO 720) HGA 1

≤ 100 μg Na₂O 每 100 cm²
耐酸性 (根据 DIN 12 116)

(根据 ISO 1776)

耐碱性 (根据 ISO 695 / DIN 52 322) A 2

BOROFLOAT® 33对所选试剂的耐化学性随时间和温度的变化⽽变化。

试剂 质量损失 [mg/cm2] ⺫测

95 °C条件下持续 24⼩时

< 0,01 ⽆变化

⽆变化5 Vol.% HCl

H20

0,02 n H2S04

< 0,01

< 0,01 ⽆变化

6 h at 95 °C

5 % NaOH 1,1 ⽩⾊污点

0,02 n NaOH 0,16

0,16

0,14

浊⽩⾊

0,02 n Na2CO3 ⽆变化

20 min. at 23 °C

10 % HF 1,1 浊状⽩⾊

10 % NH4F x HF ⽆变化

耐⽔解性

⽔解过程中的离⼦交换
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与钠钙玻璃相⽐，BOROFLOAT® 33释放的Na2O量取决于16⼩时后的温度。

来⾃德国的BOROFLOAT® 33是世界上第⼀个浮法的硼硅酸盐平板玻璃。其卓越的质量和平整度与出⾊的热、光学、化学和机械
特性完美结合。BOROFLOAT® 33的化学成分和物理值符合DIN ISO 3585和EN 1748 T1 标准。重新发现BOROFLOAT® 33，
体验这款万能玻璃材料的⽆限潜⼒。BOROFLOAT® 33 —— 品质铸就卓越！

主要优势:
超⾼的化学稳定性

• ⾼耐⽔性能
• 卓越的耐酸性
• 超强的耐碱性
• 极低的碱⾦属离⼦扩散性
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与钠钙玻璃相⽐，BOROFLOAT® 33具有明显更⾼的耐⽔解性，因为使⽤
BOROFLOAT® 33，玻璃⺴格结构中的钠离⼦数量明显减少。
少数钠离⼦也具有更强的结合⼒。
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关注肖特 SCHOTT

肖 特 中 国

肖 特 中 国 通 过 位 于 上 海 的 销 售 办 事 处 和 位 于 苏 州 的 客 户 技 术 服 务 中 ⼼ 为 客 户 提 供 服 务 。 如 今 ， 肖 特 在 中 国 地 区 已 拥 有 近 千 名 员 ⼯ 。

肖特位于中国的四个⽣产基地 ：

• 苏 州 ⼯ ⼚ ， ⽣ 产 赛 兰 ®系 列 微 晶 玻 璃 灶 具 ⾯ 板 和 平 板 玻 璃 燃 ⽓ 灶 具 ⾯ 板 。

• 2 0 1 2 年 ， 肖 特 与 新 康 合 作 成 ⽴ 肖 特 新 康 药 品 包 装 有 限 公 司 ， ⽣ 产 基 地 位 于 苏 州 与 浙 江 缙 云 。
• 2 0 1 8 年 ， 肖 特 与 浙 江 ⽔ 晶 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 合 作 成 ⽴ 了 合 资 公 司 — — 浙 江 晶 特 光 学 科 技 有 限 公 司 ， 专 注 于 开 发 和 ⽣ 产 各 种 ⽤
途 的 ⾼ 端 光 学 元 件 。

• 肖 特 将 在 浙 江 缙 云 建 ⽴ ⼀ 个 新 的 医 药 玻 管 ⽣ 产 基 地 ， 对 华 供 应 ⾼ 品 质 的 硼 硅 药 ⽤ 玻 璃 ， 预 计 2 0 2 0 年 投 产 。

肖 特 在 中 国 主 要 业 务 领 域 包 括 ：

通 信 、 电 ⼦ 、 医 药 、 交 通 、 家 ⽤ 电 器 、 光 学 、 半 导 体 、 触 摸 屏 、 ⽣ 命 科 学 、 能 源 。

为 各 种 灵 敏 电 ⼦ 产 品 提 供 ⻓ 期 、 可 靠 的 保 护

为 家 ⽤ 电 器 ⾏ 业 提 供 创 新 解 决 ⽅ 案 为 精 密 光 学 应 ⽤ 提 供 ⾼ 品 质 的 材 料 与 元 件⾼ 强 度 超 薄 玻 璃 在 移 动 设 备 中 应 ⽤ 前 景 ⼲ 阔

为 医 药 包 装 提 供 安 全 、 可 靠 、 优 质 的 保 障 汽 ⻋ 内 饰 照 明 解 决 ⽅ 案
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肖特 (上海) 精密材料和设备
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BOROFLOAT® 33 —— 热学性能
完美性能令它与众不同！

来⾃德国的BOROFLOAT®33是世界上第⼀个浮法的硼硅酸盐平板玻璃。其卓越的质量和平整度与出⾊的热学、光学、化学和机械特性
完美结合。BOROFLOAT®33的化学成分和物理值符合DIN ISO 3585和EN 1748 T1 标准。重新发现BOROFLOAT®33，体验这款万能玻
璃材料的⽆限潜⼒。BOROFLOAT® —— 品质铸就卓越！

如有需要，可提供更多数据及信息。
数据表中列出的所有值仅供参考。

核心优势:

出⾊的耐热性能
• 优异的温度稳定性
• 卓越的耐热冲击性
• 可以热钢化
• 可以热成型 (3D)

用BOROFLOAT® 33制成的耐热烤箱门

热学特性

比热容 cp (20 –100 °C) 0.83 kJ/(kg·K)

热导率 λ (90 °C) 1.2 W/(m·K)

相变点温度 Tg* (根据 ISO 7884) 525 °C

*别称：玻璃化转变温度

线性热膨胀系数 (CTE)

钠钙玻璃

CTE(20–300 °C) = 9.06 x 10-6 K-1*

CTE(20–300 °C) = 3.25 x 10-6 K-1*

温度 T [°C]

-200          -100             0              100             200            300            400            500

Δ
 l/

l 

BOROFLOAT® 33

BOROFLOAT® 33 CTE 是钠钙玻璃的1/3。

* 根据 ISO 7991。

最高工作温度 

短期使用 (< 10 小时)                                                                         500 °C

长期使用  (≥ 10 小时) 450 °C

BOROFLOAT® 33 的黏度

钠钙玻璃

软化点 (107.6 dPas)

工作点 (104 dPas) 

应变点 (1014.5 dPas)

退火点 (1013 dPas) 560 °C

820 °C

1270 °C

518 °C

温度 T [°C]
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BOROFLOAT® 33 ——化学性能
完美性能令它与众不同！

如有需要，可提供更多数据及信息。
数据表中列出的所有值不是保证的参考值。

化学稳定性

耐特定化学品

耐⽔性能 (根据 ISO 719 / DIN 12 111) HGB 1

1

(根据 ISO 720) HGA 1

≤ 100 μg Na₂O 每 100 cm²
耐酸性 (根据 DIN 12 116)

(根据 ISO 1776)

耐碱性 (根据 ISO 695 / DIN 52 322) A 2

BOROFLOAT® 33对所选试剂的耐化学性随时间和温度的变化⽽变化。

试剂 质量损失 [mg/cm2] ⺫测

95 °C条件下持续 24⼩时

< 0,01 ⽆变化

⽆变化5 Vol.% HCl

H20

0,02 n H2S04

< 0,01

< 0,01 ⽆变化

6 h at 95 °C

5 % NaOH 1,1 ⽩⾊污点

0,02 n NaOH 0,16

0,16

0,14

浊⽩⾊

0,02 n Na2CO3 ⽆变化

20 min. at 23 °C

10 % HF 1,1 浊状⽩⾊

10 % NH4F x HF ⽆变化

耐⽔解性

⽔解过程中的离⼦交换

160

120
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40

0释
放
的

N
a 2
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量
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g
/
10

0
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2]

温度 T [°C]

钠钙玻璃 BOROFLOAT® 33

60 65 70 75 80 85 90

与钠钙玻璃相⽐，BOROFLOAT® 33释放的Na2O量取决于16⼩时后的温度。

来⾃德国的BOROFLOAT® 33是世界上第⼀个浮法的硼硅酸盐平板玻璃。其卓越的质量和平整度与出⾊的热、光学、化学和机械
特性完美结合。BOROFLOAT® 33的化学成分和物理值符合DIN ISO 3585和EN 1748 T1 标准。重新发现BOROFLOAT® 33，
体验这款万能玻璃材料的⽆限潜⼒。BOROFLOAT® 33 —— 品质铸就卓越！

主要优势:
超⾼的化学稳定性

• ⾼耐⽔性能
• 卓越的耐酸性
• 超强的耐碱性
• 极低的碱⾦属离⼦扩散性

BO
RO

FL
O
AT

®
33

钠
钙
玻
璃

与钠钙玻璃相⽐，BOROFLOAT® 33具有明显更⾼的耐⽔解性，因为使⽤
BOROFLOAT® 33，玻璃⺴格结构中的钠离⼦数量明显减少。
少数钠离⼦也具有更强的结合⼒。

扫微信⼆维码

关注肖特 SCHOTT

肖 特 中 国

肖 特 中 国 通 过 位 于 上 海 的 销 售 办 事 处 和 位 于 苏 州 的 客 户 技 术 服 务 中 ⼼ 为 客 户 提 供 服 务 。 如 今 ， 肖 特 在 中 国 地 区 已 拥 有 近 千 名 员 ⼯ 。

肖特位于中国的四个⽣产基地 ：

• 苏 州 ⼯ ⼚ ， ⽣ 产 赛 兰 ®系 列 微 晶 玻 璃 灶 具 ⾯ 板 和 平 板 玻 璃 燃 ⽓ 灶 具 ⾯ 板 。

• 2 0 1 2 年 ， 肖 特 与 新 康 合 作 成 ⽴ 肖 特 新 康 药 品 包 装 有 限 公 司 ， ⽣ 产 基 地 位 于 苏 州 与 浙 江 缙 云 。
• 2 0 1 8 年 ， 肖 特 与 浙 江 ⽔ 晶 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 合 作 成 ⽴ 了 合 资 公 司 — — 浙 江 晶 特 光 学 科 技 有 限 公 司 ， 专 注 于 开 发 和 ⽣ 产 各 种 ⽤
途 的 ⾼ 端 光 学 元 件 。

• 肖 特 将 在 浙 江 缙 云 建 ⽴ ⼀ 个 新 的 医 药 玻 管 ⽣ 产 基 地 ， 对 华 供 应 ⾼ 品 质 的 硼 硅 药 ⽤ 玻 璃 ， 预 计 2 0 2 0 年 投 产 。

肖 特 在 中 国 主 要 业 务 领 域 包 括 ：

通 信 、 电 ⼦ 、 医 药 、 交 通 、 家 ⽤ 电 器 、 光 学 、 半 导 体 、 触 摸 屏 、 ⽣ 命 科 学 、 能 源 。

为 各 种 灵 敏 电 ⼦ 产 品 提 供 ⻓ 期 、 可 靠 的 保 护

为 家 ⽤ 电 器 ⾏ 业 提 供 创 新 解 决 ⽅ 案 为 精 密 光 学 应 ⽤ 提 供 ⾼ 品 质 的 材 料 与 元 件⾼ 强 度 超 薄 玻 璃 在 移 动 设 备 中 应 ⽤ 前 景 ⼲ 阔

为 医 药 包 装 提 供 安 全 、 可 靠 、 优 质 的 保 障 汽 ⻋ 内 饰 照 明 解 决 ⽅ 案
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