
BOROFLOAT® 33 ——基本信息
优异特性造就卓尔不凡!

来⾃德国的BOROFLOAT® 33是世界上第⼀个浮法的硼硅酸盐平板玻璃。其卓越的质量和平整度与出⾊的热学、光学、 
化学和机械特性完美结合。BOROFLOAT® 33的化学成分和物理值符合DIN ISO 3585和 DIN EN 1748 T1标准。 
重新发现BOROFLOAT® 33，体验这款万能玻璃材料的⽆限潜⼒。BOROFLOAT® 33 —— 品质铸就卓越！

核心优势
• 优异的机械强度
• 出⾊的耐热性能
• 卓越的高透光率
• 超高的化学稳定性

BOROFLOAT® 33的化学成分

微浮法生产工艺
BOROFLOAT® 33由肖特集团采用最先进的微浮法专利技术生产而成。微浮法工艺生产的玻璃具有极高的均匀度， 
玻璃表面达到镜面级别，而且具有卓越的平整度和完美的光学特性。

全球首款硼硅酸盐浮法玻璃 。德国制造，灵感源于创新，品质铸就卓越。

BOROFLOAT® 33采用肖特集团独特的微浮法工艺进行生产 。

BOROFLOAT® 33 – Allgemeine Informationen 
Die Summe seiner Eigenschaften macht es einzigartig.

Fertigung im Micro�oat-Verfahren
SCHOTT stellt BOROFLOAT® 33 im Micro�oat-Verfahren unter Einsatz modernster Technologie her. Dadurch erhält es 
neben einer guten Homogenität eine spiegelglasähnliche Ober�äche, eine sehr gute Planität und eine hervorragende 
optische Qualität.

Das weltweit erste ge�oatete Borosilicatglas – Made in Germany mit IQ. Chemische Bestandteile von BOROFLOAT

Chemische Bestandteile von BOROFLOAT

® 33.

BOROFLOAT® 33 wird in SCHOTT´s einzigartigem Micro�oat-Verfahren hergestellt.
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Produktvorteile:
•  Ausgezeichnete mechanische Belastbarkeit
•  Hervorragende thermische Widerstandsfähigkeit
•  Außergewöhnlich hohe Transparenz
•  Hohe chemische Beständigkeit
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Chemische Zusammensetzung Darstellung der Gitternetzstruktur 
von Borosilcatglas
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玻璃熔体

熔炼炉 金属液槽 退火炉

玻璃带液态锡 检查 包装切割

优异的机械强度

出色的耐热性能

BOROFLOAT® 33 —— 热学性能
完美性能令它与众不同！

来⾃德国的BOROFLOAT®33是世界上第⼀个浮法的硼硅酸盐平板玻璃。其卓越的质量和平整度与出⾊的热学、光学、化学和机械特性
完美结合。BOROFLOAT®33的化学成分和物理值符合DIN ISO 3585和EN 1748 T1 标准。重新发现BOROFLOAT®33，体验这款万能玻
璃材料的⽆限潜⼒。BOROFLOAT® —— 品质铸就卓越！

如有需要，可提供更多数据及信息。
数据表中列出的所有值仅供参考。

核心优势:

出⾊的耐热性能
• 优异的温度稳定性
• 卓越的耐热冲击性
• 可以热钢化
• 可以热成型 (3D)

用BOROFLOAT® 33制成的耐热烤箱门

热学特性

比热容 cp (20 –100 °C) 0.83 kJ/(kg·K)

热导率 λ (90 °C) 1.2 W/(m·K)

相变点温度 Tg* (根据 ISO 7884) 525 °C

*别称：玻璃化转变温度

线性热膨胀系数 (CTE)

钠钙玻璃

CTE(20–300 °C) = 9.06 x 10-6 K-1*

CTE(20–300 °C) = 3.25 x 10-6 K-1*

温度 T [°C]
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BOROFLOAT® 33

BOROFLOAT® 33 CTE 是钠钙玻璃的1/3。

* 根据 ISO 7991。

最高工作温度 

短期使用 (< 10 小时)                                                                         500 °C

长期使用  (≥ 10 小时) 450 °C

BOROFLOAT® 33 的黏度

钠钙玻璃

软化点 (107.6 dPas)

工作点 (104 dPas) 

应变点 (1014.5 dPas)

退火点 (1013 dPas) 560 °C

820 °C

1270 °C

518 °C
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BOROFLOAT® 33 ——化学性能
完美性能令它与众不同！

如有需要，可提供更多数据及信息。
数据表中列出的所有值不是保证的参考值。

化学稳定性

耐特定化学品

耐⽔性能 (根据 ISO 719 / DIN 12 111) HGB 1

1

(根据 ISO 720) HGA 1

≤ 100 μg Na₂O 每 100 cm²
耐酸性 (根据 DIN 12 116)

(根据 ISO 1776)

耐碱性 (根据 ISO 695 / DIN 52 322) A 2

BOROFLOAT® 33对所选试剂的耐化学性随时间和温度的变化⽽变化。

试剂 质量损失 [mg/cm2] ⺫测

95 °C条件下持续 24⼩时

< 0,01 ⽆变化

⽆变化5 Vol.% HCl

H20

0,02 n H2S04

< 0,01

< 0,01 ⽆变化

6 h at 95 °C

5 % NaOH 1,1 ⽩⾊污点

0,02 n NaOH 0,16

0,16

0,14

浊⽩⾊

0,02 n Na2CO3 ⽆变化

20 min. at 23 °C

10 % HF 1,1 浊状⽩⾊

10 % NH4F x HF ⽆变化

耐⽔解性

⽔解过程中的离⼦交换
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与钠钙玻璃相⽐，BOROFLOAT® 33释放的Na2O量取决于16⼩时后的温度。

来⾃德国的BOROFLOAT® 33是世界上第⼀个浮法的硼硅酸盐平板玻璃。其卓越的质量和平整度与出⾊的热、光学、化学和机械
特性完美结合。BOROFLOAT® 33的化学成分和物理值符合DIN ISO 3585和EN 1748 T1 标准。重新发现BOROFLOAT® 33，
体验这款万能玻璃材料的⽆限潜⼒。BOROFLOAT® 33 —— 品质铸就卓越！

主要优势:
超⾼的化学稳定性

• ⾼耐⽔性能
• 卓越的耐酸性
• 超强的耐碱性
• 极低的碱⾦属离⼦扩散性
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与钠钙玻璃相⽐，BOROFLOAT® 33具有明显更⾼的耐⽔解性，因为使⽤
BOROFLOAT® 33，玻璃⺴格结构中的钠离⼦数量明显减少。
少数钠离⼦也具有更强的结合⼒。

扫微信⼆维码

关注肖特 SCHOTT

肖 特 中 国

肖 特 中 国 通 过 位 于 上 海 的 销 售 办 事 处 和 位 于 苏 州 的 客 户 技 术 服 务 中 ⼼ 为 客 户 提 供 服 务 。 如 今 ， 肖 特 在 中 国 地 区 已 拥 有 近 千 名 员 ⼯ 。

肖特位于中国的四个⽣产基地 ：

• 苏 州 ⼯ ⼚ ， ⽣ 产 赛 兰 ®系 列 微 晶 玻 璃 灶 具 ⾯ 板 和 平 板 玻 璃 燃 ⽓ 灶 具 ⾯ 板 。

• 2 0 1 2 年 ， 肖 特 与 新 康 合 作 成 ⽴ 肖 特 新 康 药 品 包 装 有 限 公 司 ， ⽣ 产 基 地 位 于 苏 州 与 浙 江 缙 云 。
• 2 0 1 8 年 ， 肖 特 与 浙 江 ⽔ 晶 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 合 作 成 ⽴ 了 合 资 公 司 — — 浙 江 晶 特 光 学 科 技 有 限 公 司 ， 专 注 于 开 发 和 ⽣ 产 各 种 ⽤
途 的 ⾼ 端 光 学 元 件 。

• 肖 特 将 在 浙 江 缙 云 建 ⽴ ⼀ 个 新 的 医 药 玻 管 ⽣ 产 基 地 ， 对 华 供 应 ⾼ 品 质 的 硼 硅 药 ⽤ 玻 璃 ， 预 计 2 0 2 0 年 投 产 。

肖 特 在 中 国 主 要 业 务 领 域 包 括 ：

通 信 、 电 ⼦ 、 医 药 、 交 通 、 家 ⽤ 电 器 、 光 学 、 半 导 体 、 触 摸 屏 、 ⽣ 命 科 学 、 能 源 。

为 各 种 灵 敏 电 ⼦ 产 品 提 供 ⻓ 期 、 可 靠 的 保 护

为 家 ⽤ 电 器 ⾏ 业 提 供 创 新 解 决 ⽅ 案 为 精 密 光 学 应 ⽤ 提 供 ⾼ 品 质 的 材 料 与 元 件⾼ 强 度 超 薄 玻 璃 在 移 动 设 备 中 应 ⽤ 前 景 ⼲ 阔

为 医 药 包 装 提 供 安 全 、 可 靠 、 优 质 的 保 障 汽 ⻋ 内 饰 照 明 解 决 ⽅ 案
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肖特 (上海) 精密材料和设备

国际贸易 有限公司

上海 市虹梅路1801号
凯科 国际⼤厦 301室

邮编 ：200233

电话 ：+86
+86
（0）21 3367 8000

传真 : （0）21 3367 8080
邮箱 ：info.china@schott.com
⺴址 ：www.schott.com/china

肖特(上海)精密材料和设备
国际贸易有限公司

上海市虹梅路1801号
凯科国际⼤厦301室

邮编：200233

电话：+86（0）21 3367 8000
传真：+86（0）21 3367 8080

Email: info.borofloat@schott.com

www.schott.com/cn/borofloat

肖特(上海) 精密材料和设备 国际贸易有限公司
上海市虹梅路1801号 凯科国际大厦301室

邮编：200233
电话：+86 (0) 21 3367 8000
传真：+86 (0) 21 3367 8080

Email: info.borofloat@schott.com
www.schott.com/cn/borofloat



加工选择
BOROFLOAT® 33的多样加工选择可覆盖全系产品。这种特制浮法玻璃的加工可以小到单个样品大到批量产品从而满足不同客户的
需求。欲了解关于材料切割、边缘处理等详细信息，请联系我们。

清洗
污染的BOROFLOAT® 33可用温水清洗。玻璃表面的不可溶脏污需要用到清洁剂。清洁剂的种类和用量必须根据供应商的指导调整
相应的清洗工艺。注意：禁止使用粗糙海绵、擦洗粉或其它腐蚀/摩擦性清洁用品，这可能会导致硼硅酸盐玻璃表面受损。

储存建议
BOROFLOAT® 33应保存在原始包装中，免受潮和其它环境影响。

如有需要，可提供更多数据及信息。

所提供的外形
BOROFLOAT® 33 具有以下标准厚度和公差：

尺寸
BOROFLOAT® 33 可提供以下标准尺寸：

板材厚度运用在线激光测厚设备进行连续测量。如有需要， 
可提供更多厚度和公差数据 。

标准尺寸

尺寸 (mm) 厚度 (mm)

1,150 x 850 mm 0.7 – 25.4 mm

1,700 x 1,300 mm 19.0 – 21.0 mm

2,300 x 1,700 mm 3.3 – 15.0 mm

BOROFLOAT® 33 有广泛的厚度范围。

BOROFLOAT® 33 采用符合ISPM15国际贸易木质包装材料规定的木盒包装
(ISPM15由国际植物保护公约组织IPPC制定)

标准厚度

厚度 (mm) 公差 (mm)
0.70    ± 0.05   

1.10    ± 0.05  

1.75    ± 0.05   

2.00    ± 0.05   

2.25     ± 0.05   

2.75    ± 0.10   

3.30    ± 0.20   

3.80    ± 0.20  

5.00    ± 0.20   

5.50    ± 0.20   

6.50    ± 0.20   

7.50    ± 0.30   

9.00    ± 0.30   

11.00  ± 0.30   

13.00  ± 0.30   

15.00  ± 0.40   

19.00  ± 0.50   

20.00  ± 0.70   

21.00  ± 0.70   

25.40  ± 1.00  

BOROFLOAT® 33 —— 热学性能
完美性能令它与众不同！

来⾃德国的BOROFLOAT®33是世界上第⼀个浮法的硼硅酸盐平板玻璃。其卓越的质量和平整度与出⾊的热学、光学、化学和机械特性
完美结合。BOROFLOAT®33的化学成分和物理值符合DIN ISO 3585和EN 1748 T1 标准。重新发现BOROFLOAT®33，体验这款万能玻
璃材料的⽆限潜⼒。BOROFLOAT® —— 品质铸就卓越！

如有需要，可提供更多数据及信息。
数据表中列出的所有值仅供参考。
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BOROFLOAT® 33 CTE 是钠钙玻璃的1/3。

* 根据 ISO 7991。

最高工作温度 

短期使用 (< 10 小时)                                                                         500 °C

长期使用  (≥ 10 小时) 450 °C

BOROFLOAT® 33 的黏度

钠钙玻璃

软化点 (107.6 dPas)

工作点 (104 dPas) 

应变点 (1014.5 dPas)
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1270 °C

518 °C
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BOROFLOAT® 33 ——化学性能
完美性能令它与众不同！

如有需要，可提供更多数据及信息。
数据表中列出的所有值不是保证的参考值。

化学稳定性

耐特定化学品

耐⽔性能 (根据 ISO 719 / DIN 12 111) HGB 1

1

(根据 ISO 720) HGA 1

≤ 100 μg Na₂O 每 100 cm²
耐酸性 (根据 DIN 12 116)

(根据 ISO 1776)

耐碱性 (根据 ISO 695 / DIN 52 322) A 2

BOROFLOAT® 33对所选试剂的耐化学性随时间和温度的变化⽽变化。

试剂 质量损失 [mg/cm2] ⺫测

95 °C条件下持续 24⼩时

< 0,01 ⽆变化

⽆变化5 Vol.% HCl

H20

0,02 n H2S04

< 0,01

< 0,01 ⽆变化

6 h at 95 °C

5 % NaOH 1,1 ⽩⾊污点

0,02 n NaOH 0,16

0,16

0,14

浊⽩⾊

0,02 n Na2CO3 ⽆变化

20 min. at 23 °C

10 % HF 1,1 浊状⽩⾊

10 % NH4F x HF ⽆变化

耐⽔解性

⽔解过程中的离⼦交换
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与钠钙玻璃相⽐，BOROFLOAT® 33释放的Na2O量取决于16⼩时后的温度。

来⾃德国的BOROFLOAT® 33是世界上第⼀个浮法的硼硅酸盐平板玻璃。其卓越的质量和平整度与出⾊的热、光学、化学和机械
特性完美结合。BOROFLOAT® 33的化学成分和物理值符合DIN ISO 3585和EN 1748 T1 标准。重新发现BOROFLOAT® 33，
体验这款万能玻璃材料的⽆限潜⼒。BOROFLOAT® 33 —— 品质铸就卓越！

主要优势:
超⾼的化学稳定性

• ⾼耐⽔性能
• 卓越的耐酸性
• 超强的耐碱性
• 极低的碱⾦属离⼦扩散性
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与钠钙玻璃相⽐，BOROFLOAT® 33具有明显更⾼的耐⽔解性，因为使⽤
BOROFLOAT® 33，玻璃⺴格结构中的钠离⼦数量明显减少。
少数钠离⼦也具有更强的结合⼒。

扫微信⼆维码

关注肖特 SCHOTT

肖 特 中 国

肖 特 中 国 通 过 位 于 上 海 的 销 售 办 事 处 和 位 于 苏 州 的 客 户 技 术 服 务 中 ⼼ 为 客 户 提 供 服 务 。 如 今 ， 肖 特 在 中 国 地 区 已 拥 有 近 千 名 员 ⼯ 。

肖特位于中国的四个⽣产基地 ：

• 苏 州 ⼯ ⼚ ， ⽣ 产 赛 兰 ®系 列 微 晶 玻 璃 灶 具 ⾯ 板 和 平 板 玻 璃 燃 ⽓ 灶 具 ⾯ 板 。

• 2 0 1 2 年 ， 肖 特 与 新 康 合 作 成 ⽴ 肖 特 新 康 药 品 包 装 有 限 公 司 ， ⽣ 产 基 地 位 于 苏 州 与 浙 江 缙 云 。
• 2 0 1 8 年 ， 肖 特 与 浙 江 ⽔ 晶 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 合 作 成 ⽴ 了 合 资 公 司 — — 浙 江 晶 特 光 学 科 技 有 限 公 司 ， 专 注 于 开 发 和 ⽣ 产 各 种 ⽤
途 的 ⾼ 端 光 学 元 件 。

• 肖 特 将 在 浙 江 缙 云 建 ⽴ ⼀ 个 新 的 医 药 玻 管 ⽣ 产 基 地 ， 对 华 供 应 ⾼ 品 质 的 硼 硅 药 ⽤ 玻 璃 ， 预 计 2 0 2 0 年 投 产 。

肖 特 在 中 国 主 要 业 务 领 域 包 括 ：

通 信 、 电 ⼦ 、 医 药 、 交 通 、 家 ⽤ 电 器 、 光 学 、 半 导 体 、 触 摸 屏 、 ⽣ 命 科 学 、 能 源 。

为 各 种 灵 敏 电 ⼦ 产 品 提 供 ⻓ 期 、 可 靠 的 保 护

为 家 ⽤ 电 器 ⾏ 业 提 供 创 新 解 决 ⽅ 案 为 精 密 光 学 应 ⽤ 提 供 ⾼ 品 质 的 材 料 与 元 件⾼ 强 度 超 薄 玻 璃 在 移 动 设 备 中 应 ⽤ 前 景 ⼲ 阔

为 医 药 包 装 提 供 安 全 、 可 靠 、 优 质 的 保 障 汽 ⻋ 内 饰 照 明 解 决 ⽅ 案
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BOROFLOAT® 33 —— 热学性能
完美性能令它与众不同！

来⾃德国的BOROFLOAT®33是世界上第⼀个浮法的硼硅酸盐平板玻璃。其卓越的质量和平整度与出⾊的热学、光学、化学和机械特性
完美结合。BOROFLOAT®33的化学成分和物理值符合DIN ISO 3585和EN 1748 T1 标准。重新发现BOROFLOAT®33，体验这款万能玻
璃材料的⽆限潜⼒。BOROFLOAT® —— 品质铸就卓越！

如有需要，可提供更多数据及信息。
数据表中列出的所有值仅供参考。

核心优势:

出⾊的耐热性能
• 优异的温度稳定性
• 卓越的耐热冲击性
• 可以热钢化
• 可以热成型 (3D)

用BOROFLOAT® 33制成的耐热烤箱门

热学特性

比热容 cp (20 –100 °C) 0.83 kJ/(kg·K)

热导率 λ (90 °C) 1.2 W/(m·K)

相变点温度 Tg* (根据 ISO 7884) 525 °C

*别称：玻璃化转变温度

线性热膨胀系数 (CTE)

钠钙玻璃

CTE(20–300 °C) = 9.06 x 10-6 K-1*

CTE(20–300 °C) = 3.25 x 10-6 K-1*

温度 T [°C]

-200          -100             0              100             200            300            400            500

Δ
 l/

l 

BOROFLOAT® 33

BOROFLOAT® 33 CTE 是钠钙玻璃的1/3。

* 根据 ISO 7991。

最高工作温度 

短期使用 (< 10 小时)                                                                         500 °C

长期使用  (≥ 10 小时) 450 °C

BOROFLOAT® 33 的黏度

钠钙玻璃

软化点 (107.6 dPas)

工作点 (104 dPas) 

应变点 (1014.5 dPas)

退火点 (1013 dPas) 560 °C

820 °C

1270 °C

518 °C

温度 T [°C]
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BOROFLOAT® 33 ——化学性能
完美性能令它与众不同！

如有需要，可提供更多数据及信息。
数据表中列出的所有值不是保证的参考值。

化学稳定性

耐特定化学品

耐⽔性能 (根据 ISO 719 / DIN 12 111) HGB 1

1

(根据 ISO 720) HGA 1

≤ 100 μg Na₂O 每 100 cm²
耐酸性 (根据 DIN 12 116)

(根据 ISO 1776)

耐碱性 (根据 ISO 695 / DIN 52 322) A 2

BOROFLOAT® 33对所选试剂的耐化学性随时间和温度的变化⽽变化。

试剂 质量损失 [mg/cm2] ⺫测

95 °C条件下持续 24⼩时

< 0,01 ⽆变化

⽆变化5 Vol.% HCl

H20

0,02 n H2S04

< 0,01

< 0,01 ⽆变化

6 h at 95 °C

5 % NaOH 1,1 ⽩⾊污点

0,02 n NaOH 0,16

0,16

0,14

浊⽩⾊

0,02 n Na2CO3 ⽆变化

20 min. at 23 °C

10 % HF 1,1 浊状⽩⾊

10 % NH4F x HF ⽆变化

耐⽔解性

⽔解过程中的离⼦交换
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与钠钙玻璃相⽐，BOROFLOAT® 33释放的Na2O量取决于16⼩时后的温度。

来⾃德国的BOROFLOAT® 33是世界上第⼀个浮法的硼硅酸盐平板玻璃。其卓越的质量和平整度与出⾊的热、光学、化学和机械
特性完美结合。BOROFLOAT® 33的化学成分和物理值符合DIN ISO 3585和EN 1748 T1 标准。重新发现BOROFLOAT® 33，
体验这款万能玻璃材料的⽆限潜⼒。BOROFLOAT® 33 —— 品质铸就卓越！

主要优势:
超⾼的化学稳定性

• ⾼耐⽔性能
• 卓越的耐酸性
• 超强的耐碱性
• 极低的碱⾦属离⼦扩散性

BO
RO

FL
O
AT

®
33

钠
钙
玻
璃

与钠钙玻璃相⽐，BOROFLOAT® 33具有明显更⾼的耐⽔解性，因为使⽤
BOROFLOAT® 33，玻璃⺴格结构中的钠离⼦数量明显减少。
少数钠离⼦也具有更强的结合⼒。
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肖 特 在 中 国 主 要 业 务 领 域 包 括 ：

通 信 、 电 ⼦ 、 医 药 、 交 通 、 家 ⽤ 电 器 、 光 学 、 半 导 体 、 触 摸 屏 、 ⽣ 命 科 学 、 能 源 。

为 各 种 灵 敏 电 ⼦ 产 品 提 供 ⻓ 期 、 可 靠 的 保 护

为 家 ⽤ 电 器 ⾏ 业 提 供 创 新 解 决 ⽅ 案 为 精 密 光 学 应 ⽤ 提 供 ⾼ 品 质 的 材 料 与 元 件⾼ 强 度 超 薄 玻 璃 在 移 动 设 备 中 应 ⽤ 前 景 ⼲ 阔

为 医 药 包 装 提 供 安 全 、 可 靠 、 优 质 的 保 障 汽 ⻋ 内 饰 照 明 解 决 ⽅ 案
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