
技术玻璃领域的全能选手 ——
SCHOTT CONTURAN®系列概览

CONTURAN® 标准级玻璃  
CONTURAN® 魔术级玻璃
防反射镀膜，色彩渲染指数高， 

提高透光率，增强显示器对比度。

CONTURAN® 
DARO：
触摸一下！

CONTURAN® DARO无惧
任何反射、灰尘和指纹。
它能够防反射并且提供疏 
油性表面防护，这些特点使

CONTURAN® DARO系列 
玻璃非常适用于专业触摸屏。

CONTURAN® Tough：
弹性系列

CONTURAN® Tough 是唯一
的防反射化学钢化玻璃，该产品非常适合 
手机应用以及人机界面（HMI）系统。

CONTURAN® Low-e：
清晰观察低温物品
用于制造节能型制冷机组。

除了防反射镀膜外，玻璃材料还带有

Low-e镀膜，可将隔热率提高40%。 CONTURAN®

CONTURAN® Tough AS：
一个更好的选择
防破裂铝硅酸盐玻璃采用具 

有优异的耐机械和耐化学防反射镀膜。
高度耐冲击的轻型薄玻璃，可满足工业 
和医疗技术领域的严苛要求。

CONTURAN® BOROFLOAT®：
最佳透过 
CONTURAN® 依靠 BOROFLOAT® 33 

卓越的性能确保最大透过率和最高色彩保真度。
结合高耐热性和耐化学腐蚀性，令其成为了能够
应对特殊挑战的玻璃。



CONTURAN®类型

 产品 效果 尺寸和厚度 

CONTURAN®标准级玻璃 • 反射率明显降低 
• 中性颜色

可提供的尺寸
• 1,770 mm x 1,220 mm
• 3,180 mm x 1,770 mm
• 3,770 mm x 1,770 mm（按需提供）

可提供的玻璃厚度（单片）
单面镀膜
1.1 mm、1.6 mm、2.0 – 6.0 mm、 
8.0 mm、10.0 mm

双面镀膜
1.6 mm、2.0 – 6.0 mm、8.0 mm、
10.0 mm、12.0 mm

CONTURAN®魔术级玻璃 • 提高透过率 

 

CONTURAN® Tough
更多详情参见宣传册

• 防反射镀膜提供最佳化学钢化性能
• 生产工艺简单且经济高效

CONTURAN® Tough AS
更多详情参见宣传册

• 耐冲击性比标准浮法玻璃提高150%
• 化学钢化，降低破裂风险并提高安全性
• 基础薄玻璃使重量减轻

可提供的尺寸
• 1,220 mm x 1,770 mm
• 可按需提供更大尺寸

可提供的玻璃厚度
• 1.1 mm – 2.1 mm 

CONTURAN® BOROFLOAT®
• 最大透过率
• 高机械和化学稳定性

可提供的尺寸
• 1,770 mm x 1,220 mm

可提供的玻璃厚度
• 2.75 mm, 3.3 mm, 5 mm

CONTURAN® DARO 
更多详情参见宣传册

• 疏油性和疏水性防指纹镀膜
• 降低指纹可见度
• 经久耐用，易清洁

可提供的尺寸
• 1,770 mm x 990 mm（对角72”）

可提供的玻璃厚度
• 1.1 mm – 6.0 mm

CONTURAN® Low-e 
更多详情参见宣传册

• 减少传热 
• 降低能耗
• 清晰可见，无反射
• 极具吸引力的商品展示
• 色彩渲染指数高

可提供的尺寸
• 最大尺寸：1,770 mm x 3,180 mm

可提供的玻璃厚度
• 4 mm

20
22

年
2

月
 |

 S
C

H
O

T
T

保
留

更
改

此
产

品
宣

传
页

中
的

规
格

的
权

利
，

恕
不

另
行

通
知

。

反射率

8%

透过率

~ 91%

入射光

100 %

玻璃吸收率

~ 1%

浮法玻璃

未处理表面

反射率

< 1%

透过率

> 98 %

入射光

100 %

玻璃吸收率 
~ 1%

镀膜玻璃

防反射玻璃

schott.com

SCHOTT AG, Hattenbergstrasse 10, 55122 Mainz, Germany
Phone +49 (0)6131/66-2678, info.conturan@schott.com


